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Tajékoztatod

A kozponti szell6ztetérendszer beszivott friss leveg6jének temperalasa a hocseréld fagyvédelme céljabol egy kiegészitd
talaj-levegd hocserélével is torténhet, amivel nyaron raadasul megeldzhetd a lakas tiimelegedése. Alkalmazasa télen-
nyaron javitja az energiamérleget, egy alacsony energiaigény( épuletnél jelentésen csdkkentheti a (téli) fiitési és teljesen
fedezheti a (nyari) hitési energiaigényt.

Az alkalmazott cséanyagot illetéen tobb megkbzelités letezik vagy merevcsoves vagy flexibilis, bordas légesatornaval,
eltéré agszamal, atmerével, anyagmindséggel és bevonattal, amit eseti meérlegeléssel lehet eldonteni.

Atlagos csaladihaz esetén altalaban 30-50 m fektetése szilkséges, szokasos kivitelben NA 200mm atmérével, a cséterv
(nyomvonal, lejtés, kondenzatum-eltavolitas stb.) a terep- ill. tervezett foldmunka ismeretében pontosithato.

Atlagosnal nagyobb légszallitas, fokozott nyari hiitési igény esetén nagyobb rendszer sziikséges, melynek méretezése
megfeleld talajmechanikai adatok ismeretében szamitdgépes programmal is végezhetd. A vonatkozd talajmechanikai
jellemzék hianyaban azonban a hdcserélé energetikai teljesitménye biztonsaggal nem méretezhett, ezért az esetenkeént
javasolt hosszakat és atmértket nemzetkozi tapasztalatok, ajanlasok alapjan a tervezett térfogataramhoz igazitva lehet
meghatarozni.

Elterjedt gyakorlat a légbeszivast az épiilet oldalahoz tervezve, és a fektetésre az alap koriil rendelkezésre allo
munkagodrot felhasznalni. A fektetési mélység lehetbleg legalabb -2m (min. -1,5 m) , a légcsatorna-agak egymas kozti
tavolsaga 4-5 d. Fektetéskor merevcsénél 1-2%, flexibilis csénél 3% lejtéssel kell szamolni, Iégaramlassal ellentétes lejtés
eseten + 1%-kal ndvelve. A pontos, lizembiztos fektetéshez megfelel6 homokagyazat el6készitése sziikséges.

A donteshozatalhoz illetve az energetikai teljesitményre vonatkozo osszehasonlitdshoz viszonyitasi alap lehet a
hécserélo-fellletek nagysaga, ami rendszer-valtozatonként szamithato.

Lényeges mddositd tényezd az eltérd csdanyag, nevezetesen a PP csdanyag hévezetési mutatdja a szakirodalom szerint
A=0,22-0,24 W/mK, mig a Rehau AWADUCT rendszerre a gyarto adatkdzlése magasabb 0,28-as értéket jeldl. A flexibilis
csovek PE anyaganak mutatészama 0,35 W/mK, tehat min. 25 (-50) %-kal kedveztbb.

A flexibilis csovek gylriibordas keresztmetszeti kialakitasa a merevfali cséhdz képest tovabbi hoatadasi tobbletet
biztosit, de erre vonatkozd, méréssel igazolt 6sszehasonlito adat nem all rendelkezésre.

Az europai gyakorlatban altalanosan elfogadott és alkalmazott megoldas az élelmiszeripari minéségli, nagystrlség
polietilén HD-PE duplafald cséanyag felhasznalasa.

Az egyes gyartok altal higiénia szempontjabdl ajanlott antimikrobialis védelem értelme, sziikségessége erésen vitatott,
szélsdségesen megoszlanak a szakmai vélemények. Oka, hogy szamos miikddé rendszeren végzett nemzetkdzi
vizsgalat alapjan valds baktérium vagy gombasodasi problémara eddig nincs tapasztalat.

A vonatkozé ajanlasok szerint a hatékony héatadashoz 1-1,5 m/s a kedvezd légsebesség, amit igény szerint a
szellbzérendszer atlag vagy maximalis legszallitasi fokozatara lehet beallitani. A nagyobb légsebesseg raadasul
jelentésen novelheti a rendszer nyomasveszteségét, ezért a 2m/s értéket nem ajanlatos tallépni.

A Paul hészivattyus szell6ztetd hékdzpont esetében, a vonatkozd gyartomii ajanlas szerint:

* a frisslevegd agon a hécseréld fagymentesitése légcsatornas talajhdcserélével is megoldhato, aminek hianya
korlatozhatja a hdvisszanyerds szellbztetést ill. rontja a hészivattyl hatasfokat. Szabalyozasat a berendezés automatikus
vezérlése egy bypass-zsalu atallitasaval végzi,

* a hoszivattyd honyerésre szolgald o©nalldo légbeszivasa (d250) a ventillator nagy légszallitasa miatt
talajhtcserélo beiktatasa nélkiil, kozvetlen kiiltéri Iégbevezetéssel ajanlott.
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